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Type 13172

Faste materialer: Tree, papir,
= tekstiler og glodende materialer.

Trykbeholder

Fremstillingen af beholderen er udfert i.h.t. EN 3-3, og den
overholder alle krav i.h.t direktiv for trykbaerende udstyr
97/23/EC (PED).

Svejseprocessen er udfart i.h.t EN288 og svejserens kvali-
fikationer EN 1418. Kontrol af beholder foretages som spe-
cificeret i EN3-6 og EN 3-3, som kraever trykspraengning
og knusetest m.m.

Beholderen er konstrueret til et nominelt tryk pé 15 bar ved
20°C og et tryk pa 18 bar ved 60°C (maksimalt tilladte tryk).
Konstruktionen bestar af 3 dele, 2 halvskale (fop og bund)
udfart af stél type DD12 og 1 cylindersveb af stél type DD12.
Ventilstuds er udfort i stél type S235J2G3.

Beholderen er sammensvejst ved hjeelp af MIG svejse-
robotter, der elektronisk styrer maengde og blanding af gas,
samt spaending og streamstyrke. Denne praecision sikrer
kvalitet og ensartethed af svejsningerne. Kvaliteten af stal
er garanteret af stalveerket, som er certificeret i.h.t.

ISO 9000. Desuden er den kemiske sammensaetning og
de mekaniske egenskaber af stalet beskrevet ved certifikat
mod. 3.1.B EN 10204.

Hver enkelt beholder er maerket i.h.t direktiv 97/23/EC

og yderligere forsynet med produktionsdata til identifikation.
Eksempel pa maerkning:

CE0062 DS XX KGX PT26 SXXX XXXXXX

Forklaring:

CE meerke; 0062 identifikation af inspektions instans;

DS fabrikantens initialer; XX fremstillingsar; KGX: maengde

af slukningsmiddel, PT26:provningstryk; SXXX: batch nr;
XXXXXX: lsbenummer.

Den enkelte enhed er afpravet med 8 bars trykluft i vandbad

for kontrol af utsetheder; og derefter hydraulisk trykprovet med
vand ved 26 bar i 30 sekunder.

Overfladen er sandblaest og pulverlakeret med en epoxy-polyure-
tan maling i red farve: Ral 3000, som er modstandsdygtig overfor
luftforurening og UV-stréler.

Ventil M30x1,5 udlgserhandtag

Fremstillet i henhold til EN3

Ventil udfert i messing

og leveret med automatisk sikkerhedsventil.

En gran forsegling sikrer at man, selv pa lang afstand,
visuelt kan kontrollere at ildslukkeren er ubrugt.
Udlgserventilen er forsynet med PVC stigrar.

Trykmanometer

Galvaniseret messing med M10x1 gevind monteret med
o-ring. Manometeret kan afmonteres for evt. udskiftning
og kontrol af faktisk beholdertryk.

849 = DS =DS/EN3 certificeret

B Breendbare veesker,
benzin, olie m.m

Fire Fighter ABC pulverslukker 12 kg

Brandklasse 55A 233B

C | Breendbare gasser,
= metan, propan m.m

EC type certifikat: CE-PED-H-ABS001-06-BVI
EN-3 godkendelse: 3648-2005

CE 1370

Kan anvendes mod brand
i elektriske installationer.

849=DS =DS/EN3

Slange

Fremstillet i tekstilforsteerket gummi EPDM, 10X19 mm,
og forsynet med messingdyse til styring af pulverretning.
Slangeleengden gor det muligt at betjene ildslukkeren i
sikker afstand fra ilden.

Slukkemiddel

Pulver produceret i.h.t. EN 615 (1995) og ISO 9001
kvalitetskontrol. Som leverandgr har vi valgt Europas

mest fremtraedende producent, der sikrer os hgjeste

og konstant kvalitet. Pulverets hovedbestanddele bestar af
Mono-ammonium-fosfat og ammonium-sulfat med speciel
silikonebehandling, der nedseetter friktionen og giver lang
kastelaengde uden energitab og forhindrer enhver korode-
rende effekt.

Betjening

1) Left ildslukkeren fri af vaegbeslaget og hold med hénden
i den nederste del af handtaget.
2) Treek sikkerhedssplitten (2) ud af handtaget og hold
med den anden hand slangen teet ved dysen (12)
3) Tryk den overste del af handtaget (1) ned.
Sigt mod den nederste del af flammerne og fordel
slukkemiddelet jeevnt ud over det breendende materiale.
I tilfselde af brand i breendbare vaesker bar der holdes en
passende sikkerhedsafstand, for at opna starste slukkeeffekt.
(I visse tilfeelde anbefales uddannelse i brugen af ildslukkere).
Denne ildslukker kan anvendes til alle brandklasser A B C
0g 0gsa pa elektrisk udstyr op til 1000 Volt med en sikker-
hedsafstand pa minimum 1 meter. Ved laboratoriepravning
har ildslukkeren klaret en test pa 35.000 V pa 1 meter afstand.
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Fire Fighter ABC Pulver 12 kg ildslukker
Type 13172 849 = DS = DS/ENS3 certificeret Brandklasse 55A 233B C
Reservedelsliste
Pos. Beskrivelse Nummer Pos. Beskrivelse Nummer
1 Udlgserhandtag KOmplet..........ccoveovrinnennnicicnscicnneien 21821 9 M@K fOr SHGIBI.....ovvcviicvcecceecece 1. 21095
2 Sikkerhedssplit.........cccoceeviiiiiciniiniinicciciccsieneneeen 221018 10 SHGrArPVC ... 21709
3 Sikkerhedsventil...........cccoccvviiiniiiiiniciiecnn 121083 11 Trykmanometer. .1 21532
4 SikkerhedSmBtriK ..........ccoceviiiiiiiciii ] 21019 12 SIANQE.....iiiieiieieeiieiieieeieee et 21615
5 Kontrolventil...........ccccoconeiiiiiiiniiiinievinnnienienneenn 221025 13 PIOMDENING - 28019
6 Fjeder. ... . 21094 14 Beholder (13,4 1) 27503
7 SPINdEl....ccciiiiiiiiiiiicec e . 21000 15 Vaegbeslag.. ..o 0 200562
8 O-ring for udlgserhdndtag.........c.ccceeeereverirrcicnenneicnneeeen. 21044 16 Pulver FUREX ABC 40.......c.ooviviuiiiieieecieveeeieee e 31250
17 PIAaStiKiO........ccoiiiiieeicencesereeeeeese e 21049
Tekniske specifikationer
B [wlC]
vAag
= |
849 = DS = DS/ENS certificeret
Starste HBJAe ... 660 mm
Starste bredde.. 310 mm
Beholder diameter.... :190 mm
Samlet VEGE ~ ... :17.5Kg
Slukkkemiddel........nninns. FUREX ABC 40
Drivmiddel. ..o : Affugtet luft (0,006%)
Indhold slukkemiddel............cccconnnnns 12 Kg
TOMNINGSHA~ ..o : 18 sek.
Kastelaengde~ .o7m
ArbejdstryK..........coooins ... 14 bar ved 20°C
Pravningstryk i.h.t. 97/23/EC ... 26 bar
. Spraengningstryk.........o. ... >55 bar
Temperaturomrade ... :-30°C +60°C
M/
\J\u/\/
Der ma& KUN anvendes originale reservedele af hensyn til driftsikkerhed og godkendelser.
Vedligeholdelse og garanti
Vedligeholdelse og tekniske indgreb ma kun foretages af uddannede og certificerede teknikere. Der ydes 2 ars garanti mod
fabrikationsfeji eller tryktab. Det forudsaettes, at ildslukkeren ikke har veeret brugt og plombering er ubrudt. Garantien omfatter
reparation eller udskiftning af defekte dele. | tilfeelde hvor reparation ikke kan udfares forsvarligt, ombyttes enheden med
en ny uden beregning.
Garantien bortfalder ved manglende eller darlig vedligeholdelse og indgreb i tekniske dele foretaget af ikke uddannede
og certificerede teknikere.Genopladning og trykpravning ma KUN foretages af DK Brandteknik Aps.
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Type 13172

Faste materialer: Tree, papir,
= tekstiler og glodende materialer.

Trykbeholder

Fremstillingen af beholderen er udfert i.h.t. EN 3-3, og den
overholder alle krav i.h.t direktiv for trykbaerende udstyr
97/23/EC (PED).

Svejseprocessen er udfart i.h.t EN288 og svejserens kvali-
fikationer EN 1418. Kontrol af beholder foretages som spe-
cificeret i EN3-6 og EN 3-3, som kraever trykspraengning
og knusetest m.m.

Beholderen er konstrueret til et nominelt tryk pé 15 bar ved
20°C og et tryk pa 18 bar ved 60°C (maksimalt tilladte tryk).
Konstruktionen bestar af 3 dele, 2 halvskale (fop og bund)
udfart af stél type DD12 og 1 cylindersveb af stél type DD12.
Ventilstuds er udfort i stél type S235J2G3.

Beholderen er sammensvejst ved hjeelp af MIG svejse-
robotter, der elektronisk styrer maengde og blanding af gas,
samt spaending og streamstyrke. Denne praecision sikrer
kvalitet og ensartethed af svejsningerne. Kvaliteten af stal
er garanteret af stalveerket, som er certificeret i.h.t.

ISO 9000. Desuden er den kemiske sammensaetning og
de mekaniske egenskaber af stalet beskrevet ved certifikat
mod. 3.1.B EN 10204.

Hver enkelt beholder er maerket i.h.t direktiv 97/23/EC

og yderligere forsynet med produktionsdata til identifikation.
Eksempel pa maerkning:

CE0062 DS XX KGX PT26 SXXX XXXXXX

Forklaring:

CE meerke; 0062 identifikation af inspektions instans;

DS fabrikantens initialer; XX fremstillingsar; KGX: maengde

af slukningsmiddel, PT26:provningstryk; SXXX: batch nr;
XXXXXX: lsbenummer.

Den enkelte enhed er afpravet med 8 bars trykluft i vandbad

for kontrol af utsetheder; og derefter hydraulisk trykprovet med
vand ved 26 bar i 30 sekunder.

Overfladen er sandblaest og pulverlakeret med en epoxy-polyure-
tan maling i red farve: Ral 3000, som er modstandsdygtig overfor
luftforurening og UV-stréler.

Ventil M30x1,5 udlgserhandtag

Fremstillet i henhold til EN3

Ventil udfert i messing

og leveret med automatisk sikkerhedsventil.

En gran forsegling sikrer at man, selv pa lang afstand,
visuelt kan kontrollere at ildslukkeren er ubrugt.
Udlgserventilen er forsynet med PVC stigrar.

Trykmanometer

Galvaniseret messing med M10x1 gevind monteret med
o-ring. Manometeret kan afmonteres for evt. udskiftning
og kontrol af faktisk beholdertryk.

849 = DS =DS/EN3 certificeret

B Breendbare veesker,
benzin, olie m.m

Fire Fighter ABC pulverslukker 12 kg

Brandklasse 55A 233B

C | Breendbare gasser,
= metan, propan m.m

EC type certifikat: CE-PED-H-ABS001-06-BVI
EN-3 godkendelse: 3648-2005

CE 1370

Kan anvendes mod brand
i elektriske installationer.

849=DS =DS/EN3

Slange

Fremstillet i tekstilforsteerket gummi EPDM, 10X19 mm,
og forsynet med messingdyse til styring af pulverretning.
Slangeleengden gor det muligt at betjene ildslukkeren i
sikker afstand fra ilden.

Slukkemiddel

Pulver produceret i.h.t. EN 615 (1995) og ISO 9001
kvalitetskontrol. Som leverandgr har vi valgt Europas

mest fremtraedende producent, der sikrer os hgjeste

og konstant kvalitet. Pulverets hovedbestanddele bestar af
Mono-ammonium-fosfat og ammonium-sulfat med speciel
silikonebehandling, der nedseetter friktionen og giver lang
kastelaengde uden energitab og forhindrer enhver korode-
rende effekt.

Betjening

1) Left ildslukkeren fri af vaegbeslaget og hold med hénden
i den nederste del af handtaget.
2) Treek sikkerhedssplitten (2) ud af handtaget og hold
med den anden hand slangen teet ved dysen (12)
3) Tryk den overste del af handtaget (1) ned.
Sigt mod den nederste del af flammerne og fordel
slukkemiddelet jeevnt ud over det breendende materiale.
I tilfselde af brand i breendbare vaesker bar der holdes en
passende sikkerhedsafstand, for at opna starste slukkeeffekt.
(I visse tilfeelde anbefales uddannelse i brugen af ildslukkere).
Denne ildslukker kan anvendes til alle brandklasser A B C
0g 0gsa pa elektrisk udstyr op til 1000 Volt med en sikker-
hedsafstand pa minimum 1 meter. Ved laboratoriepravning
har ildslukkeren klaret en test pa 35.000 V pa 1 meter afstand.
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